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1,4 a 2,5 toneladas 
Transpaletas eléctricas
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BT Levio

MAN

POWER



La nueva BT Levio:
simplicidad – seguridad – durabilidad
BT Levio: la nueva gama de transpaletas eléctricas de Toyota Material Handling Europe,
diseñada para satisfacer directamente las necesidades del usuario. Las cinco opciones de
capacidad de carga, entre 1,4 y 2,5 toneladas, y la gama de baterías garantizan que exista
un modelo BT Levio para cada aplicación.

Más de 60 años de experiencia con carretillas de almacén nos han permitido desarrollar la
carretilla perfecta para aplicaciones con el conductor a pie. La transpaleta BT Levio es una
herramienta económica y extremadamente flexible para el transporte sencillo y seguro de
cargas que se ha diseñado y fabricado para ser duradera y, por lo tanto, fiable.

Las palabras clave cuando se trata de BT Levio son simplicidad, seguridad y duración,
proporcionando a sus empleados lo que necesitan para realizar la tarea. Nosotros lo
denominamos ‘man power’.
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BT Levio
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BT Levio – Simplicidad

LWE140
Capacidad de carga: 1.400 kg

Longitud de la máquina: 478 mm
(sin horquillas)

Ancho de la máquina: 726 mm

Batería: 150 Ah

Longitud de horquilla: 810 mm –
1.520 mm

Ancho de horquilla: 156 mm

LWE160
Capacidad de carga: 1.600 kg

Longitud de la máquina: 478/535 mm
(sin horquillas)

Ancho de la máquina: 726 mm

Batería: 150 Ah
225 Ah

Longitud de horquilla: 810 mm –
1.520 mm

Ancho de horquilla: 156 mm

BT Levio: facilidad de uso
Las transpaletas eléctricas son máquinas versátiles que se adaptan a una amplia gama de usos: la carga y descarga de
vehículos, la preparación de pedidos y el transporte general de palets. Demuestran su fiabilidad no sólo en almacenes,
sino también en los entornos de venta minorista donde la seguridad y la maniobrabilidad son particularmente
importantes. La transpaleta BT Levio está diseñada para que el operario lleve a cabo su tarea de manera sencilla y segura.

Las puntas de la horquilla son visibles desde la posición del operario El nuevo timón, que incorpora la tecnología BT Powerdrive ofrece un control
fácil e intuitivo

Compacta y maniobrable
Lo primero que llama la atención en la BT Levio es su diseño
compacto. Su menor longitud de cuerpo significa que requiere
menos espacio para girar, de modo que el operario tardará menos
en maniobrar.

Suave y sencilla, pero potente
La transpaleta BT Levio incorpora el sistema BT Powerdrive, que
garantiza en todo momento un control suave y progresivo. El
timón es fácil y cómodo de usar, con botones para las funciones
de elevación y descenso que se activan con las puntas de los
dedos, así como un sencillo mando de avance/retroceso.

Visibilidad excepcional
La transpaleta BT Levio está diseñada para garantizar que el
operario siempre tenga una visibilidad óptima de las puntas de la
horquilla o de la carga, permitiendo una colocación precisa y
rápida de la misma.

Características para el mundo real
Todos los modelos BT Levio cuentan con útiles compartimentos
de almacenamiento en la parte superior del cuerpo de la
carretilla. La ‘E-Bar’ opcional permite el montaje de una pizarra y
de un soporte para un dispensador de plástico retráctil, así como
de otros equipos eléctricos como ordenadores, terminales para
datos por radio y lectores de códigos de barras.
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BT Levio – Simplicidad
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BT Levio – Seguridad
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BT Levio – Seguridad

LWE180
Capacidad de carga: 1.800 kg

Longitud de la máquina: 535/585 mm
(sin horquillas)

Ancho de la máquina: 726 mm

Batería: 225 Ah
300 Ah

Longitud de horquilla: 800 mm –
2.350 mm

Ancho de horquilla: 180 mm

LWE200
Capacidad de carga: 2.000 kg

Longitud de la máquina: 535/585 mm
(sin horquillas)

Ancho de la máquina: 726 mm

Batería: 225 Ah
260*/300 Ah

Longitud de horquilla: 800 mm –
2.350 mm

Ancho de horquilla: 180 mm

* Con la opción de cambio lateral de batería

Diseñada y fabricada para la seguridad
Una carretilla fácil de usar tendrá menos probabilidades de sufrir accidentes. Asimismo, una serie de características de
diseño han mejorado la seguridad de la BT Levio para proteger al operario y a los demás trabajadores.

El faldón redondeado de la BT Levio combina la seguridad con la
maniobrabilidad

La función Click-2-Creep permite manejar la carretilla con la palanca de
mando en posición vertical

Mantenga la distancia
Diseñado específicamente para los modelos de conducción a pie,
el timón ergonómico de BT Levio cuenta con la longitud óptima,
proporcionando un control fácil y una excelente visibilidad de la
punta de la horquilla mientras el operario se mantiene a una
distancia segura de la carretilla.

Rendimiento adaptable
Es posible programar la aceleración, la velocidad máxima y las
características de frenado para adaptarlas a las necesidades
individuales de cada operario. El arranque mediante código PIN
permite que la carretilla reconozca quién la maneja y empleará los
ajustes preprogramados que correspondan. La transpaleta BT
Levio cuenta con un botón de marcha lenta para la reducción
temporal de la velocidad y con la función de pulsación para
avance lento (Click-2-Creep), que permite manejar la carretilla
con la palanca en posición vertical, lo cual es idóneo para
espacios reducidos o con mucho tráfico.

Protección para el operario
La transpaleta BT Levio incorpora dos controles de emergencia:
un botón de parada de emergencia y un botón de inversión de
marcha. El botón de parada de emergencia desconecta
inmediatamente la fuerza motriz (pero deja en funcionamiento
la pantalla para poder leer los códigos de error) y aplica el freno.
El botón de inversión de marcha esta situado en la punta de la
palanca de mando. Invierte la dirección de desplazamiento para
evitar que el operario quede atrapado por la carretilla.

El faldón del chasis de la BT Levio se encuentra a 35 mm del suelo
y con su forma redondeada se aleja de los pies del operario,
protegiéndolos perfectamente sin mermar la maniobrabilidad de
la carretilla en rampas y otras pendientes.
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BT Levio – Duración

Duración incorporada
La facilidad de uso de una carretilla reduce el riesgo de errores y el riesgo de daños o averías. Esta ventaja, en
combinación con la calidad inherente a Toyota y el avanzado diseño de la BT Levio, ofrece un mayor tiempo de
disponibilidad, es decir, mayor productividad a un coste menor.

El capó está fijado con dos tornillos, lo que permite un acceso rápido El motor fijo no presenta cables móviles

Diseñada para durar
La transpaleta BT Levio ha sido desarrollada y se fabricará
mediante el acreditado sistema de producción de Toyota (TPS).
Para garantizar unos niveles elevados de calidad y fiabilidad, el
TPS aplica mejoras continuas (kaizen) en todo el proceso de
producción, desde el desarrollo del producto hasta la producción,
la entrega y el servicio postventa.

De acuerdo con esta filosofía, los motores de CA de la BT Levio
cuentan con menos piezas sujetas a desgaste que los equivalentes
de CC y muchos de los cojinetes están fabricados en un material
compuesto revestido de teflón que mejora la vida útil de los
mismos y permite prescindir del engrase. Los conectores sellados,
los interruptores sin contacto, los conectores hidráulicos sin fugas
y el cableado de bus CAN contribuyen a una fiabilidad máxima.

La BT Levio está diseñada para ser revisada únicamente una vez
al año, siempre y cuando se utilice en jornadas laborales típicas
de un solo turno.

Gestión de la flota
Los usuarios de flotas pueden evaluar fácilmente el rendimiento
de sus transpaletas BT Levio mediante Toyota I_Site, un sistema de
información de Toyota Material Handling Europe que
proporciona la información que los usuarios de flotas necesitan
para tomar las decisiones adecuadas para su negocio de manera
rápida y segura. Los expertos de Toyota I_Site ayudan a las
empresas a crear un sistema de informes personalizados y claros
que les permita reducir los costes, mejorar la seguridad, controlar
los gastos por daños y optimizar el uso de su flota.

LWE250
Capacidad de carga: 2.500 kg

Longitud de la máquina: 535/585 mm
(sin horquillas)

Ancho de la máquina: 726 mm

Batería: 225 Ah
260*/300 Ah

Longitud de horquilla: 800 mm –
2.350 mm

Ancho de horquilla: 180 mm

* Con la opción de cambio lateral de batería

LWE200 con plataforma
Ofreciendo las mismas especificaciones
que LWE200, el modelo LWE200 con
plataforma es idóneo para las
aplicaciones que exigen mayores
distancias de desplazamiento. El timón
se ha optimizado para adaptarse tanto
al funcionamiento con plataforma como
con el conductor a pie.
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BT Levio – Duración
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BT Levio – Medio ambiente

Nuestro compromiso con el medio ambiente
Toyota Material Handling Europe (TMHE) considera que la producción no puede representar un menoscabo para
nuestro medio ambiente. La BT Levio es la muestra más reciente de nuestro compromiso a largo plazo con el
desarrollo y puesta en práctica de soluciones de transporte de materiales respetuosas con el medio ambiente y
viables desde el punto de vista económico, que tengan en cuenta las necesidades energéticas presentes y futuras.

TMHE se esfuerza por reducir el impacto medioambiental a lo
largo de todo el ciclo vital del producto, desde el diseño, la
fabricación y el uso hasta el reciclaje al final de su vida útil.
Fabricada en la planta de TMHE en Mjölby, Suecia, que cuenta
con la certificación ISO 14001, la transpaleta BT Levio permite un
funcionamiento limpio y sin emisiones, y está diseñada para un
fácil reciclaje tras muchos años de servicio fiable.

El proceso de fabricación de BT Levio incorpora la más innovadora
tecnología de soldadura y pintura con el fin de minimizar el

impacto medioambiental. La mayor parte del material utilizado
para fabricar las transpaletas BT Levio es acero, que es totalmente
reciclable. Empresas de gestión de residuos autorizadas se
encargan del reciclaje de las baterías. El plomo se funde y se
reutiliza, el ácido se neutraliza y la energía que proporciona el
plástico se utiliza para calefacción.

Si lo desea, le facilitamos una declaración de las emisiones y los
residuos que se generan durante el proceso de fabricación y el
ciclo vital normal de la transpaleta.
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BT Levio – Especificaciones
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Características de la carretilla

Ruedas de horquillas bogie

BT Powerdrive

Castor link

Ruedas trepadoras

Batería de alta capacidad 

Características de la conducción

Dirección 180°+

Deceleración automática

Frenos regenerativos electrónicos

Control de velocidad electrónico

Plataforma de conductor plegable

Controles e instrumentación

Click-2-Creep (Velocidad de inching)

Avisador de temperatura del motor de trasmisión

Avisador de temperatura del controlador electrónico

Control electrónico por minipalanca

Cuentahoras

Pantalla de información

Reducción temporal de la velocidad (“botón tortuga”)

Dirección mediante timón

Características de seguridad

Freno de estacionamiento automático

Control de acceso BT

Botón de emergencia ante colisión

Paro de emergencia

Apoyo de carga (simple o con E-Bar)

Freno de estacionamiento

Prestaciones programables

Características del operador

E-Bar

Preparación para terminal a bordo (con E-Bar)

Espacios para alojar objetos

Escritorio (con E-Bar)

Características de mantenimiento

Acceso fácil para mantenimiento

Equipo para detección de averías

Registro histórico de fallos

Características relacionadas con la batería

Indicador de estado de batería

Sistema de prevención de descarga de batería

Cargador incorporado

Cambio lateral de batería

Aplicaciones especiales

Manejo de bobinas

Indicador de peso

  de serie                          opcional

LWE140

LWE160

LWE180

LWE200

LWE250

Escoja las características que 
mejor se adapten a sus necesidades

Imagen con opción E-Bar

Si desea más información sobre la transpaleta BT Levio, visite www.bt-levio.eu

LWE200
con 
plataforma



TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE


